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En la azucarera de Nitten Memuro, Japón, se 
instaló una prensa de pulpas vertical de BMA 
HP 3000 M para emprender su servicio en la 
campaña de 2003. La puesta en servicio se realizó 
sin problemas en octubre de 2003. Las primeras 
mediciones de rendimiento y los datos de servicio 
de la campaña pasada corroboran los datos teóricos 
del estudio. Con tan sólo una adición mínima de 
auxiliares de prensado, durante la campaña se 
produjo un promedio de aproximadamente 20 t/h 
de pulpas prensadas con un contenido de materias 
secas de un 30%. Considerando el hecho de que 
la carga del accionamiento de la prensa era de tan 
sólo un 70% y presuponiendo una dosificación 
optimizada de auxiliares de prensado, todavía 
existen considerables reservas de potencia.

Desde el punto de vista constructivo se optó 
por la técnica comprobada de la prensa HP 4000. 
El diámetro de la criba es de 3 000 mm y el eje 
tiene una longitud de 11 900 mm. Los elementos 
del accionamiento también provienen de la serie 
4000. Se instalaron ocho motores de 55 kW que 
transmiten un par suficiente mediante engranajes 
planetarios, árboles de piñón y corona dentada 
sobre el eje.

Una forma constructiva de gran robustez, una 
técnica comprobada y materiales de alta calidad 
garantizan un funcionamiento seguro reduciendo 
al mismo tiempo la necesidad de trabajos de 
mantenimiento y de conservación a un mínimo. 
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Ventajas para los clientes
 Alto caudal de tratamiento
 Alto contenido de materia seca > 32 %
 Extrema fiabilidad de servicio
 Gastos mínimos de mantenimiento y con-

servación


