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Pour la campagne 2003, une presse à pulpes 
verticale BMA HP 3000 M a été installée dans la 
sucrerie de Nitten Memuro au Japon, dont la mise 
en service sans problèmes a eu lieu en octobre 
2003. Les premiers relevés des performances et 
les données de service de la dernière campagne 
ont confirmé les données d’études théoriques.  
En moyenne de la campagne, on a conduit environ 
20 t/h de pulpes pressées avec une teneur en 
matière sèche d’env. 30 %, malgré l’apport 
peu important d’agents auxiliaires au pressage. 
Compte tenu du fait que l’entraînement de la 
presse n’est utilisé qu’à 70 % et que les agents 
auxiliaires au pressage sont dosés de façon opti-
male, la presse à pulpe dispose de considérables 
réserves de rendement. 

La réalisation de cette presse repose sur la 
technique au point de la presse HP 4000. Le 
diamètre du manchon perforé est de 3.000 mm, 
l’arbre a une longueur de 11.900 mm. Les compo-
sants de l’entraînement sont eux aussi de la série 
4000. La presse est équipée de 8 moteurs 55 kW 
qui, par l’intermédiaire de réducteurs planétaires, 
arbres de pignon et couronne dentée, transmet-
tent un couple suffisant sur l’arbre.

La conception robuste, la technique éprouvée 
et l’application de matériaux de qualité supérieure 
assurent le service fiable et réduisent les frais 
d’entretien et de maintenance au minimum.  
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Avantages pour le client
 Débit élevé
 Teneur en matière sèche élevée > 32 %
 Service extrêmement fiable
 Frais d’entretien et de maintenance réduits 

au minimum


